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Truck!Warn Abbiegeassistent AKTIV PLUS

DELUXE PLUS

 

 

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Beginn der Montage aufmerksam durch!

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf!



Funktion

Der TruckWarn Abbiegeassistent überwacht den "Toten Winkel" neben dem LKW und dient zur Unfallvermeidung 
beim Abbiegen oder auch Anfahren an einer Ampel. Das Tote-Winkel-System eignet sich ideal zum Nachrüsten und 
nachträglichen Montage in LKW, Spezialfahrzeuge, Transporter oder Omnibusse.
Das Seiten-Scan-System erkennt Fahrradfahrer, Fahrzeuge oder auch Personen die sich neben dem Fahrzeug 
befinden und meldet diese durch eine LED oder warnt zusätzlich durch einen Alarmton wenn sich jemand im 
näheren Gefahrenbereich befindet. Die 4 XXL-Ultraschall-Sensoren (DELUXE-6 = 6 Sensoren) überwachen den 
Bereich, den der Fahrer über die Spiegel nicht oder auch nur eingeschränkt einsehen kann und hilft somit aktiv 
diesen Bereich zu überwachen und bei Gefahr zu warnen.

Das Truck!Warn Abbiegesystem überwacht mehrere Warnzonen von 50 cm bis 250 cm.

Der Vorteil dieses Systems ist, dass die Sensoren den Toten-Winkel neben dem Fahrzeug aktiv überwachen.

Das Kamera + Monitor System bietet dem Fahrer die Möglichkeit die rechte Seite neben dem Fahrzeug weit über 
den Toten Winkel hinaus einzusehen. Eine Weitwinkelkamera mit 170 Grad ermöglicht, bis 5 Meter neben dem 
Fahrzeug und bis zu 20 Meter nach hinten, den Überblick zu behalten. 

Bei der DELUXE-Variante wird zusätzlich auf einem LED-Display der Abstand zum Hindernis pro Sensor angezeigt. 
Es gibt 3 Ausbaustufen des Systems:

AKTIV:            4 Sensoren / 1-farbige Warn-LED

DELUXE-4:    4 Sensoren / 3-farbige Warn-LED / DELUXE LED-Display

DELUXE-6:    6 Sensoren / 3-farbige Warn-LED / DELUXE LED-Display

Warnhinweis!
Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich das Fahrzeug verkehrssicher zu fahren und die geltenden Gesetze und Vor-
schriften einzuhalten. Das System entlastet nicht von der eigenen Verantwortung die Verkehrssituation richtig einzu-
schätzen und die Fahrweise wie auch die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen. Das Fahrzeug ist stets 
nur mit einem an die Geschwindigkeit angepassten Sicherheitsabstand zu bewegen. Dieses System ist nur ein Hilfs-
mittel und auf Grund von Systemgrenzen kann dieses nicht in allen Verkehrssituationen angemessen reagieren. 
Durch hohe Geschwindigkeit kann es auf Grund physikalischer Gegebenheiten zu einer verspäteten Warnung kom-
men. Äußere Einflüsse wie z.B. starker Regen, Schneetreiben oder auch Verunreinigungen können das System be-
einflussen. Es besteht Unfallgefahr und die Gefahr von Personenschaden oder Sachschaden.
Um die volle Funktionsfähigkeit sicherzustellen:

- Sensoren nicht abdecken, z.B.: durch Anbauteile / Ladung / Aufkleber
- Sensoren sauber und eisfrei halten
- Sensoren von Schnee frei halten

Grenzen des Systems: 
Sehr niedrige Hindernisse sowie höher liegende oder hervorstehende Objekte außerhalb des Erfassungsbereiches 
können vom System nicht erfasst werden. Sehr dünne Gegenstände wie z.B. Bänder oder Drähte können von den 
Sensoren nicht erkannt werden.
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Warnung durch

Soundmodul/BUZZER

LED



Einbaumöglichkeiten

TruckWarn Abbiegeassistent DELUXE-4

TruckWarn Abbiegeassistent AKTIV

TruckWarn Abbiegeassistent DELUXE-6

4 Sensoren

6 Sensoren

Linkslenker

Linkslenker

Linkslenker

Rechtslenker

Zusätzliche Abbiegehilfe links

Optimaler Schutz vor Rangierschäden links



TruckWarn Abbiegeassistent

AKTIV PLUS

TruckWarn Abbiegeassistent

DELUXE PLUS-4

TruckWarn Abbiegeassistent

DELUXE PLUS-6

System-Teilenummer

Sensoren 4 XXL-Sensoren 4 XXL-Sensoren 6 XXL-Sensoren

AK010 DE010 DE010

LED an A-Säule 1-farbig (orange) 3-farbig (grün/orange/rot) 3-farbig (grün/orange/rot)

AK012 DE014 DE014

links + rechts

Warnton Nahbereich 50cm Standard

(100cm / 150cm)

50cm Standard

(100cm / 150cm)

50cm Standard

(100cm / 150cm)

LED-Display

DE044 DE044

Alarmbox mit Anschlußleitungen

AK016 DE016 DE016

Hauptkabelbaum 4 Sensoren

Erweiterter Kabelbaum 2 Sensoren

Sensor-Verlängerungen 1 Meter-Verlängerung

4 Meter-Verlängerung

1 Meter-Verlängerung

4 Meter-Verlängerung

1 Meter-Verlängerung

4 Meter-Verlängerung

Metall-Sensorhalter 3 Halter 3 Halter 5 Halter

Seitenkamera 170 Grad

Tag / Nacht Sicht

Metallgehäuse

170 Grad

Metallgehäuse

170 Grad

Metallgehäuse

KA170 KA170 KA170

Kamerakabel 5 Meter Kamerakabel (4-Pin) 5 Meter Kamerakabel (4-Pin) 5 Meter Kamerakabel (4-Pin)

Monitor 7 Zoll

2 Eingänge

2 Trigger

7 Zoll

optional: 10 Zoll

2 Eingänge

2 Trigger

7 Zoll

optional: 10 Zoll

2 Eingänge

2 Trigger

MO107-2IN MO107-2IN MO107-2IN

Tag / Nacht Sicht Tag / Nacht Sicht

Erweiterungs-Module

GPS-Geschwindigkeitsak�vierung

<= 30 km/h

op�onal inklusiveinklusive

Buzzer / Soundmodul extern kombinierter LED / Buzzer

versteckter Einbau

kombinierter LED / Buzzer

DE014DE014

mit erweiterter LED-Sensorkontrolle

zusätzliche Anzeige pro Sensor

Funk�onsumfang System-Varianten / Packliste

AK014

AK018 DE018 DE018

DE019

MH100 MH100 MH100

4PIN5 4PIN5 4PIN5

System-Variante

AKTIV PLUS DELUXE PLUS-4 DELUXE PLUS-6

Ton-Alarm AUS bei Warnblinker op�onal inklusiveinklusive

2 Meter-Verlängerung 2 Meter-Verlängerung 2 Meter-Verlängerung

DB630 DB630 DB630



Abmessungen und Sensorplatzierung

- Abstand zum Boden min. 55 cm und max. 115 cm
- Optimale Höhe zwischen 60-100 cm. 
- Die Einbauhöhen der einzelnen Sensoren kann variieren

- Abstand der Sensoren zueinander min. 150 cm und max. 245 cm
- Sensor       Montagepunkt max. 60 cm zur vorderen Fahrzeugkante
- Sensor       Montagepunkt mindestens 550 cm zur vorderen Fahrzeugkante
  Empfehlung: Sensor       bei 5,80 Meter bis 6,00 Meter montieren 
- Platzieren Sie die anderen Sensoren wie in den Abbildungen unten

- Die Sensoren müssen im 90° Winkel zum Fahrzeug montiert werden
- Die Sensoren können in Kunststoff oder Metall eingesetzt werden
- Zur Aufbaumontage verwenden Sie die beiliegenden Metall-Aufbauhalter
- Um Schrägen und Neigungen auszugleichen können Metallwinkel genutzt werden
- Der Überstand der Fahrzeugaussenkante zur vorderen Sensorfläche darf maximal 20cm betragen
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max. 245 cm

max. 245 cm

max. 60 cm

1

2

4

 
3

80 mm

63 mm

46 mm

Bohrloch

Metall-Aufbauhalter

28,5 mm

U
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Markierung beachten!

Oberseite ist markiert mit = UP / langer Strich (rot/schwarz) / Pfeil oben

Montage der Sensoren

- Bohren Sie eventuelle Bohrlöcher im 90° Winkel

- Endgraden Sie die Bohrlöcher, da z.B. Metallspäne den Sensor beeinträchtigen können 

- Bei Bohrlöchern in Metall immer die Gummisensorhalter verwenden 

Oberseite Sensor beachten

Wichtig: Oberseite des Sensors beachten!

Einbauhöhe

4

1

4

Abstände der Sensoren / min. + max. Werte

Einbauhinweise

22 mm



Wichtig: Bei DELUXE-6 mit LED-BUZZER für links (L) und rechts (R), dürfen

               diese NUR auf der jeweils gekennzeichneten Seite verbaut werden.

               Andernfalls kommt es zu Fehlinformationen!

DELUXE LED-DISPLAY

- Bei Zündung AN Taste oben gedrückt halten:

  Buzzerlautstärke

  1x = Level 1

  2x = Level 2

  3x = Ton aus

Einbau im Fahrerhaus LED + BUZZER(Sound-Modul) 

 

Montage + Einbauposition der Warn-LED 

  Platzieren Sie die LED / LED-BUZZER an der A-Säule, so dass diese vom Fahrer gut sichtbar ist. 

  Optimaler Platz ist auf Höhe des Aussenspiegels an der A-Säule rechts. 

  (DELUXE 6-Sensoren = 2 Warn-LEDs für links + rechts an der A-Säule). 

  Damit ist die LED beim Blick in den Aussenspiegel sehr gut sichtbar. 

DELUXE LED-BUZZER:

Warn-LED 

3-farben: grün / gelb/ rot

Lautstärkeeinstellung:  DELUXE-LED-BUZZER

laut

leise

aus

DELUXE-Montage:

LED + BUZZER kombiniert

BUZZER / Sound

Warnton + Lautsprecher-Einstellung

Empfehlung: mittlere Schalterstellung = laut

.

Seperates Sound-Modul montieren (rechts) 

- Der Warnton ist so laut konstruiert, dass das Sound-Modul im 

  Amaturenbrett versteckt montiert werden kann 

Lautstärkeeinstellung:  AKTIV - externer BUZZER

sehr laut

laut

aus

AKTIV-Variante:

Versteckte Verkabelung der Warn-LED-AKTIV

AKTIV-LED:

- Die Kabelenden sind nicht isoliert, so dass die LED ideal aus einer

  Verkleidung/Dichtung an der A-Säule heraus geführt werden kann. 

  Alternativ kann ein 10mm-Loch gebohrt werden, um das Kabel mit

  Stecker einzuführen. Die LED deckt das Loch danach vollständig ab.

Ausschalten des BUZZER(Sound-Moduls) auf eigene Gefahr

Lautstärke einstellen:

Lautstärkeeinstellung:  DELUXE-LED-DISPLAY
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UP

DIP-Schalter DIP-Positon Beschreibung Schalter-Stellung

1
UP

DOWN

Lenkrad links

Lenkrad rechts

2

UP

DOWN

Alarmton NUR Warnzone 1 - Nahbereich 50cm

Alarmton Warnzone 1+2 - bis 100cm

3

UP

DOWN

GPS Aktivierung zusätzlich

Aktivierung nur über BRAKE-Kabel

4

UP

DOWN

6 Sensoren angeschlossen (1,2,3,4,5,6)

4 Sensoren angeschlossen (1,2,3,4)

Anschlüsse / Aktivierung

Anschlußplan Alarmbox:

- Schwarz    GND/Masse

- Rot           12/24 Volt    Zündungs + 

- Orange     Blinker Signal rechts (Aktivierung Warnton)

- Gelb         "BRAKE" (siehe unten)

- Schwarz    GND/Masse

- Rot           12/24 Volt    Zündungs + 

- Gelb         Blinker Signal rechts (Aktivierung Warnton)

- Weiß         "BRAKE" (siehe unten)

- Blau         12/24 Volt    Zündungs +

- Grün         Blinker Signal links

- Braun       AUX1 - Alarmfunktion Secure Sleep   

                            500 mA / 12/24 Volt   z.B. Aktivierung Seitenbegrenzungsleuchten

- Lila           AUX2 - frei 

DELUXE-4 / DELUXE-6

     nur bei DELUXE-6 erforderlich

BRAKE:   Aktivierung des Systems mit Warn-LED

              AKTIV = Kabel-Gelb

              DELUXE = Kabel-Weiß

Variante 1:    Aktivierung Warn-LED über Lenkeinschlag + Geschwindigkeit

                      Lenkradius >= 25 Meter/15% Lenkeinschlag

                      Geschwindigkeit <= 30 km/h 

 

Ausgabe Steuerbox LKW:    Kann die Steuerbox des LKW diese Werte ausgeben:

                                        "BRAKE" = Steuerboxsignal für Lenkradius + Geschwindigkeit

                                         Steuersignal:  6-24 Volt

Variante 2:    System Daueraktiv

                      Kann aus technischen Gegebenheiten das System nicht über Lenkradius + Geschwindigkeit aktiviert

                      werden, muß das System "Daueraktiv" gesetzt werden!

                      BRAKE = Zündungs + 12/24 Volt

AKTIV

Aktivierung des Systems

- Blinker rechts aktiviert 2. Warnstufe = LED + Warnton

  (bei DELUXE-6: Aktivierung über Blinker links + rechts)

  Das Blinksignal akiviert immer das gesamte System mit allen Sensoren (4 oder 6 Sensoren)

- Anschlußkabel "BRAKE" aktiviert 1. Warnstufe = LED (ohne Warnton)

Einstellungen Alarmbox / DIP-Schalter

Die Alarmbox wird mit den erforderlichen Grundeinstellungen ausgeliefert, so dass in der Regel keine Veränderungen der Schalterpositionen 

vorzunehmen ist.

Um eine nachträgliche Veränderung der Einstellungen zu verhindern, muss die Alarmbox so verbaut werden, dass diese nur durch einen 

Monteur erreichbar ist. Wir empfehlen die Montage der Alarmbox im Verteilerkasten oder versteckt im Armaturenbrett.

UP

DOWN



Montage Kamera-Monitor-System

 

Seitenkamera:
Einbauhöhe:                          min. 100 cm max. 170 cm
Neigung der Kamera:              ca. 20° - 30° zur Horizontalen
Hilfslinie:                               Kameramitte ausrichten auf ca. 6 Meter auf den Boden ab Kameraposition

Seitliche Kameraausrichtung:  ca. 30° zur Fahrzeugseite

Das Kamerabild/Bildmitte muß am Monitor kontrolliert werden.
Die Kamera kann durch lösen der Schrauben am Gehäuse nachjustiert werden.
Das Kamerabild muß mind. einen Bereich von 2,5 m seitlich zum Fahrzeug und eine Entfernung von 6 m anzeigen.

Monitor:
Der Monitor muß rechts vom Fahrer montiert werden.
Empfehlung: 
Montieren Sie den Monitor an der A-Säule, so daß der Fahrer Monitor + Aussenspiegel ideal im Blick hat.

Vorhandene Monitore:
Es kann ein vorhandener Monitor genutzt werden (z.B. für Rückfahrkamera), wenn dieser während der Vorwärts-
fahrt ebenfalls dauerhaft das Bild der Seitenkamera anzeigt und rechts vom Fahrer montiert ist.

100-170 cm

ca. 20°-30°

ca. 30°Ausrichtung

Bildanzeige

Monitoranschluß:
AV1  -  Seitenkamera                                       Trigger AV1 (weiß)   - Aktivierung Kamera 1 = Zündungs + 
AV2  -  optional 2. Kamera (Rückfahrkamera)     Trigger AV2 (braun) - Aktivierung Kamera 2
12-24V (rot)  -  Zündungs +                             GND (schwarz)        - Masse

 

ca. 6 Meter

Kamera:
Die Kamera wird direkt über das Monitorkabel verbunden und benötigt keine eigene Stromverbindung.



Funtionsprüfung / Fehlermeldung System

Manuelle Prüfung

Wir empfehlen das System nach der Montage, sowie in regelmäßigen Abständen zu überprüfen!

- Prüfung im Stand / Zündung AN / Motor AUS
- Blinklicht rechts AN
- Sensor für Sensor kurz abdecken

        Warn-LED an A-Säule leuchtet im selben Moment auf.
        DELUXE-LED-Display: Display zeigt zusätzlich den Sensor an.

        + Warnton ertönt
           Wichtig: Nur wenn BUZZER montiert + ON

Fehlermeldung System / Selbstcheck

Das System startet bei jeder Aktivierung einen Sensorcheck.
Kurze Pieptöne + LED-Blitze zeigen eine Fehlfuntion an:

1 Piep + 1 Lichtblitz   = Sensor 1 oder Kabelverbindung defekt
2 Piep + 2 Lichtblitze = Sensor 2 oder Kabelverbindung defekt
3 Piep + 3 Lichtblitze = Sensor 3 oder Kabelverbindung defekt
4 Piep + 4 Lichtblitze = Sensor 4 oder Kabelverbindung defekt
Dauerton/Dauerleuchten = mehrere Sensoren oder Kabelverbindungen defekt

DELUXE-LED-Display

Das LED-Display zeigt zusätzlich eine mögliche Fehlfunktion pro Sensor an!

Beispiel: Sensor 2 - Kabelverbindung rechts gestört

 



Technische Angaben

- Sensoranzahl:     AKTIV                  4 Sensoren    
                              DELUXE-4           4 Sensoren
                              DELUXE-6           6 Sensoren

- Maximaler Erfassungsbereich:       250cm
 
- Betriebstemperatur:                        -20°C - +70°C 

- Umgebungstemperatur:                  -40°C - +85°C 
 
- Schutzklasse:                                  IP67

- Betriebsstrom:      AKTIV:                50 mA (230 mA max.)
                               DELUXE:            100 mA (550 mA max.)

- Nennspannung:                              12V / 24V
 

 

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor.

Seitenkamera KA170

Erfassungsbereich:      170 Grad
Stromversorgung:        12Volt, wird direkt über Monitor verbunden
Anschluß:                     4 PIN Lock
Nachtsicht:                   IR-Sensor für Nachtsicht
Weißabgleich:              optimaler Weißabgleich für schlechte Sichtverhältnisse
Bildanzeige:                 Normalbild + Spiegelbild möglich
Betriebstemperatur:     -40°C bis +80°C
Vibrationsfestigkeit:     10g
Wasserdichtigkeit:        IP69K
Gehäuse:                     robustes Metallgehäuse

Monitor MO107-2IN

Anzeige:                       7 Zoll TFT Digital Monitor
Kamera-Eingänge:       2x Kamera-Input (Seitenkamera + Rückfahrkamera)
Trigger-Signale:           2x Trigger-Eingänge
Anschluß Kamera:       4 PIN Lock
Bildanzeige:                 Normalbild / Spiegelverkehrt
Blendschutz:                - Automatisches Abdunkeln bei Dunkelheit
                                    - Sonnenblende als Blendschutz



Umweltinformationen

Entsorgung der Verpackung und des Altgerätes.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und führen Sie diese einem Recyclingkreislauf zu.

Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, welche dem Recycling 

zugeführt und wiederverwendet werden können.

Das nebenstehende Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers bedeutet, dass das Prokukt von der 

Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst ist. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen 

für Elektroprodukte und elektronische Geräte. Beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie 

Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll.

Der Umwelt zu Liebe.

Verkauf und technischer Support

1-Net-Versand

Hauptstrasse 5                                                service@carawarn.de

25597 Breitenberg                                                       

Deutschland

Tel: 04822 / 36 73 314

Produzent / Entwicklung

H3M Zukunft mit Sicherheit GmbH

CaraWarn / TruckWarn

Hauptstrasse 5                                                service@carawarn.com

25597 Breitenberg                                            www.carawarn.com           

Deutschland
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